ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ                    1(1)
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 


1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обязательные к применению в соответствии с распоряжением правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р:
· СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

· СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.

· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.
· СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве (разделы 1-4; приложения 1-11).
Добровольные к применению, в соответствии с приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.10 № 2029, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ:

· ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

· ГОСТ Р 52085-2003 Опалубка. Общие технические условия.
· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
· СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84
· СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Иные нормативно-технические документы, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ:
· Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”
· ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)

· ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия.
· ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытания.
· ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

· ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.
· ГОСТ 25192-82 (СТ СЭВ 6550-88) Бетоны. Классификация и общие технические требования (с Изменением № 1)

· ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)
· ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.
· ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.
· ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.
· ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры

· ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
· СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия (с Изменениями N 1, 2)

· СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*
· СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

· СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. 
· СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

·  СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003
· Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов.
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.
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