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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕНОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

Обязательные к применению в соответствии с Постановлением правительства РФ
от 26 декабря 2014 г. N 1521:

 СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
 СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"

 Добровольные к применению, в соответствии с приказом Федерального агенства
по   техническому регулированию и метрологии N 365 от 30 марта 2015 года, но
обязательные к применению на объектах ЮИТ:

 ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.
 СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.
 СП 48.13330.2011 Организация строительства.
 СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве.
 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

 Иные нормативно-технические документы обязательные к применению на объектах
ЮИТ:

 Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений.

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности.

 ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.
 ГОСТ 10692-2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка,

маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
 ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические

условия (с Изменением N 1).
 ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и

хранение (с Изменением N 1).
 ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. ПОКРЫТИЯ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.
 ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения. ПОКРЫТИЯ

ПОРОШКОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ. Типовые технологические процессы.
 ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89) Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС).

Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля.
 ГОСТ 9.005-72 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Металлы,

сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и
недопустимые контакты с металлами и неметаллами (с Изменением N 1)

 СТО 0053-2006 (02494680, 01408401) Монтаж и демонтаж стальных строительных
конструкций. Положения при производстве работ в развитие СНиП 3.03.01-87 СП
70.13330.2011

 СТО 0043-2005 (02494680, 17523759) Настилы стальные профилированные для покрытий
зданий и сооружений. Проектирование, изготовление, монтаж.

 НПБ 245-2001 Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие
технические требования. Методы испытаний.

 ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
 РД 34.15.132-96 Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций

зданий при сооружении промышленных объектов.
 СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие

требования.
 СП 53-101-98 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ.
 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное

производство.
 РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства.
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 РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования.

 Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.


