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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.
Обязательные к применению в соответствии с Постановлением правительства РФ от
26 декабря 2014 г. N 1521:

 СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.
 СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
 СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.
 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

Добровольные к применению, в соответствии с приказом Федерального агенства по
техническому регулированию и метрологии N 365 от 30 марта 2015 года, но обязатель-
ные к применению на объектах ЮИТ:

 ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.
 СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве.
 СП 48.13330.2011 Организация строительства.
 СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.
 СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция

СНиП II-22-81*

Иные нормативно-технические документы обязательные к применению на объектах
ЮИТ:

 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании.
 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности.
 Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический ре-

гламент о безопасности зданий и сооружений.
 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль ка-

чества продукции. Основные термины и определения (с Изменением N 1)
 СП 55-103-2004 Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит.
 ГОСТ Р 53306-2009 Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопро-

водами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость.
 ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов

А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
 СП 71.13330.2017 Изоляционные работы и отделочные покрытия.
 Стандарт качества готовых квартир YIT.
 (СТО) «Бетон и бетонные работы»
 ТР 123-01 Технические рекомендации по отделке наружных стен, выполненных из пенобе-

тонных блоков (ячеистых бетонов).
 ТУ 5746-002-73112066-2012 Изделия стеновые фибропенобетонные.
 РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального стро-
ительства.

 РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
и требований, предъявляемых к актам освидетельствования.

 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль ка-
чества продукции. Основные термины и определения (с Изменением N 1).

 ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.
 Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных

материалов.
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 Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.


